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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych dla
okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej przebudowy
oczyszczalni Sciekéw potozonej w Tuplicach na dzialce o numerze

ewidencyjnym 753.

1.1. Inwestor

Urzad Gminy Tuplice
Ul Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

1.2. Podstawa opracowania

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2018 poz.1202, z pézn.zm.) oraz wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegblnionych w spisie literatury.

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe]
poprzez przebudowe oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Tuplice. Na skutek
powyzszej inwestycji uklad technologiczny oczyszczalni $ciekéw zostanie
przystosowany do spelnienia wymagan gwarantujagcych efektywne ich
oczyszczanie.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalgcznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otworu badawczego.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. iloéé, glebokos$¢ i lokalizacje otworéw badawczych zostal
ustalony ze Zleceniodawcg — firma TST Szymon Tomaszewski. . Prace zostaty

podzielone na nastgpujace etapy:

2.1.Prace terenowe.

Obejmowaly wytyczenie punktéw, zgodnie ze szkicem dostarczonym przez
zamawiajacego, poprzez domiary przyprostokatne. Obyto réwniez wizje lokalng

terenu badan.

2.2.Roboty geologiczne.

W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych poditoza w dniu 21 oraz
27 czerwca 2019 1. wykonano badania terenowe, ktére objety:

a) wykonanie trzech maloérednicowych otworéw badawczych o gigbokosci

6,0m. Wiercenia zostaly wykonane metoda mechaniczna obrotowg przy uzyciu

sznek o Srednicy 110 mm;

b) utylizacj¢ otworéw wiertniczych.

2.3.Prace laboratoryjne.

W ktérych okre$lono podstawowe parametry fizyczno - mechaniczne gruntu.

2.4.Prace kameralne.
W ramach ktérych wykonano:
a) Czgsd tekstowa
b) Map¢ dokumentacyjng
c¢) Karte otworu geotechnicznego
d) Tabele wartosci parametréw geotechnicznych.

e) Przekroje geotechniczne.
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3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza opinia polozony jest na dzialce o nr ew. 753
polozonej w Tuplicach, w gminie wiejskiej Tuplice, w powiecie zarskim, w
wojewédztwie lubuskim. Na dzialce obecnie znajduja si¢ budynki istniejace]
oczyszczalni §ciekéw wraz z infrastruktura towarzyszacg. Lokalizacj¢ terenu badan
zaznaczono na  zalaczonej mapie orientacyjnej i  dokumentacyjnej

(zalgczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrgbie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, makroregionu Wat Trzebnicki, mezoregionu Wzniesienie Zarskie
(wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski” 2009 r.).

Powierzchnia terenu badaf jest plaska, a rzgdne wylotéw otworéw

badawczych wynoszg 120,95 — 121,11 m n.p.m.
3.3. Hydrografia

Badany obszar potozony jest w zlewni rzeki Nysy Luzyckiej, a w jego
bliskim sasiedztwie wystepuja liczne male obiekty hydrograficzne bedace
bezposrednia bazg drenarsko dla analizowanego obszaru.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci

6,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
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powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego i gleby wystepujg utwory
neogenskie, reprezentowane przez mulki, piaski i pospoiki.

Utwory niespoiste rozpoznano w postaci neogenskich piaskéw pylastych,
piaskéw drobnych, piaskéw srednich, i pospétek. Grunty spoiste reprezentowane sg
przez pyly i gliny.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegbélowy na karcie dokumentacyjnej otworéw badawczych (zalgczniki 5.1 —
5.3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zataczniki 6.1 — 6.2)

Warunki geologiczne okre§lono na podstawie opisu makroskopowego

gruntéw wg PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z
wiercefi badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystgpujace w podiozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych o
zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zaggszczenia (Ip), stopnia

plastycznosci (Ip).

PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste w badanym podiozu. Zaliczono do
niego czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono

cztery warstwy geotechniczne:

warstwa I A — to piaski pylaste oraz piaski drobne zaglinione w stanie
Sredniozageszczonym, 0  uogllnionym stopniu zaggszczenia

Ip ™ =040 (I, ¥ =0,36).

warstwa I B — to piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéw

pylastych oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym
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zaglinionym, w stanie $redniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia I ® = 0,40 — 0,48 (Ip @ = 0,36 - 0,43).

warstwa I C — to piaski drobne, mutki weglowe oraz piaski drobne

przewarstwione mulkiem wgglowym, w stanie $redniozaggszczonym, O
vogblnionym  stopniu  zaggszczenia Ip ® = 05 - 058

(Ip @ = 0,45 - 0,52).

warstwa I D — to pospétki na pograniczu piaskéw $rednich ze zwirem,
w stanie zaggszczonym, o uogllnionym stopniu zaggszczenia

Ip @ = 0,40 (Ip @ =0,36).

PAKIET II - w jego sklad wchodza grunty spoiste, wyksztalcone w
postaci glin i pyléw. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe

geotechniczna:

warstwa II A - to pyly i gliny w stanie twardoplastycznym,

0 uogblnionym stopniu plastycznosci I ® = 0,20 - 0,25;

(I @ =0,21-0,27).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego i gleby.

Nasyp niebudowlany - zbudowana z piasku drobnego humusowego, kamieni,
cegiel, piasku drobnego oraz piasku gliniastego humusowego stanowi warstwg o
migzszosci siggajacej maksymalnie do 1,7 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metoda ,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjgto

wspolczynnik materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
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6. Warunki hydregeologiczne

W podiozu omawianego terenu wystepuja zaréwno grunty przepuszczalne,
do ktérych zaliczono pospéiki, piaski srednie, piaski drobne oraz piaski pylaste, jak
i slaboprzepuszczalne takie jak gliny i pyly.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2019 r. wéd
gruntowych nie stwierdzono. W wyniku intensywnych deszczéw wody gruntowe
mogg pojawiaé si¢ w okolicy otworéw nr 1 i 2 spowodowane jest to
wystepowaniem nasypéw zawierajacych fragment gruntéw gliniastych jak réwniez
wystepowaniem warstwy gruntéw stabo przepuszczalnych takich jak pyty i gliny.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zaleza od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod
notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopéw (marzec-kwiecien), najnizsze

pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik-listopad).

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 27 czerwca 2019 1.

Na podstawie wykonanych badari mozna stwierdzi¢ iz w omawianym

podloiu wystepujq zlozone warunki gruntowe - wodne.

Wiyniki badaf przedstawiono na kartach dokumentacyjnych przy czym na
wymienionych zalgcznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery
wydzielonych pakietéw 1 warstw  geotechnicznych, kt6rych wartoscl

charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.
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Badania maja charakter punktowy, a przekroje powstaly poprzez
interpretacje i interpolacje danych z otworéw badawczych co powoduje, ze
migzszosci warstw i ich przebieg moze si¢ rézni¢ od tego przedstawionego w

niniejszej dokumentacji.
8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom % 0,00, mozna zatem podaé

wstepne zalecenia geotechniczne:

- stwierdzone w podiozu grunty nasypowe sg nieprzydatne do posadowienia
bezposredniego budynku. Dlatego zaleca si¢ wykona¢ posadowienie na
studniach, palach lub tez ich wymian¢ w okresie suchym, minimum na 1,5
metra poza obrys fundamentéw:

- zasypanie zasypks inzynierska i zageszczenie gruntu do parametru
wyznaczonego przez projektanta;

- proponuje si¢ posadowienie fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu, ktéry dla wojewddztwa lubuskiego na badanym obszarze wynosi
0,8 mp.p.t;

- glebe oraz nasyp niebudowlany nalezy usunaé ze wzgledu na
nieprzydatnos¢ budowlana;

- podczas wykonywania prac ziemnych (wykopu) nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ osypywania si¢ gruntu;

- fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami

normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podioza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,

powierzchniowe lub opadowe;

L‘\ §TLDn
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- przenikaniem w glab wéd gruntowych oraz wod opadowych,
sptywajacych powierzchniowo lub infiltrujagcych w podloze gruntowe;
efektywne zabezpieczeniem przed wilgocia kapilarna;

- korozyjnym dzialaniem wéd gruntowych, opadowych 1
technologicznych na materialy i konstrukcje podziemnej czgsci budowli
i na urzadzenia podziemne, a takze wéd technologicznych na grunty
podtoza.

- doktadno$é okredlenia przelotu poszczegGlnych warstw geotechnicznych
dla wiercer wynosi +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz
doktadnosci pomiarowych;

- biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje sie¢ przyjac
II Kkategori¢ geotechniczng w zlozomych warunkach gruntowych
mozliwe jest obnizenie kategorii geotechnicznej do I po wczesniejszej

wymianie gruntu - ostateczng kategorig okre§li projektant.

- wymiane gruntu nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem geologa.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

— PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 1: Zasady
ogllne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badaf podioza
gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.
Warszawa, 1990.

Wiytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) - 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Dragowski A. - 2010 - Charakterystyka i klasyfikacja gruntow
antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. - 1999 — Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne
gruntéw budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.
Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.
Warszawa.

Mysélinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Pula O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroclaw.

Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw
budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKE.. Warszawa.
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Zatgcznik nr 1

Lokalizacja terenu badan

mapy.geoportal.gov.pl
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 5.1

(_{') STUDIUM

Profil numer 1 Wiertnica: WH
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw Inwestor: Urzad Gminy Tuplice System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$é: Tuplice Zleceniodawca: TST Szymon Tomaszewski p 5 rr‘ Glebokosd: 6.00
Gmina: Tuplice Wiercenie: Studium Przestrzeni - Biuro Projektéw Remigiusz Rzedna: 120.95 m n.p.r}. Giigbokosa: 5.00 M
Powiat: zarski Nadzér geologiczny: Remigiusz Palyga Skala 1 : 60 | Data wiercenia: 2012-06-27
Wojewédztwo: Lubuskie
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e 1y ) nasyp niekontrolowany, czarny zbudowany z B
i kamieni i piasku drobnego humusowego
Px 0.50| piasek pylasty, jasno szaro-brazowy sZ9 0.40 1A
0.70
1.0
py!, jasno brazowo-szary tpl 0.20 A
2.0 1.90
3.0 w
piasek drobny, jasno brazowo-szary
4.0 FEH przewarstwiony mutkiem zawgglonym sz9 0.58 1c
-5.0
80 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:07-2019



@ STUDGIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WH

Obiekt: Oczyszczainia Sciekéw
Miejscowosé: Tuplice
Gmina: Tuplice

Inwestor: Urzad Gminy Tuplice
Zleceniodawca: TST Szymon Tomaszewski
Wiercenie: Studium Przestrzeni - Biuro Projektow Remigiusz

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 120.99 m n.p.n:{. Gteboko&é: 6.00 m

Powiat: Zzarski Nadzor geologiczny: Remigiusz Palyga Skala 1 : 80 | Data wiercenia: 2019-06-27
Wojewddztwo: Lubuskie
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ok £ nasyp niekontrolowany, szaro-czarny, zbudowany
nN(Pg H;»G,}E'aﬁl K+PdH} z piasku gliniastego humusowego, cegiel, piasku - w/m
—1.0 INTSatsl drobnego, kamieni i piasku humusowego
|l =
aglina piaszczysta, jasno szaro-brazowa tpl 0.25 A
-2.0
piasek drobny, jasno szaro-brazowy na
Pd/Px pograniczu piasku pylastego 0.40 -
3.0
3.10
Pd piasek drobny, bragzowy 0.48
3.60
w
~4.0 szg
piasek drobny, brazowy // czarnym
| 5.0 B przewarstwiony mutkiem zaweglonym 0.58 1c
1
50 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Palyga Data:07-2019




&/ STULIUM

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: WH

Gmina: Tuplice

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowosé: Tuplice

Inwestor: Urzad Gminy Tuplice
Zleceniodawca: TST Szymon Tomaszewski
Wiercenie: Studium Przestrzeni - Biuro Projektéw Remigiusz

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 121.11m n.p.rr{.Glebokoéé: 6.00 m

Powiat: zarski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1 :60 | Data wiercenia: 2019-06-21
Wojewddziwo: Lubuskie
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(Gb (PdH gleba, czarna zbudowana z piasku drobnego -
0.20 umusowego
Po/Ps+Z pospdtka, jasncbrgzowa na pograniczu piasku ID
1.0 $redniego + Zwir
1.30
Pd zagi. Piasek drobny zagliniony, brgzowo-czarny 1A
0.40
20 1.80
piasek drobny, jasnobrazowy przewarstwiony
Pf'g/d:l’.d piaskiem drobnym zaglinionym '8
3.0 w
szg
3.50
-4.0
Pd piasek drobny, jasnobrgzowy 0.50
1C
5.0
| 5.30
mihw. Mulek zaweglony, czarny 0.58
T 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Palyga Data:07-2019
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@ STUD i

STUDIUM PRZESTRZENI - BIURO PROJEKTOW
REMIGIUSZ PALYGA

Zat.Nr
6.1

Oczyszczalnia $ciekéw
dz. nr 753 obreb Tuplice

Urzgd Gminy w Tuplicach
ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Data

Nazwisko

Po/dgjs-»——;

Opracowat

07-2019

Remigiusz Palyga

{

Przekréj geotechniczny | - I

Skala

150

Rysunek wykonano pragramem “GeoStar”




Otw.3 Otw.2
121.11 120.99
m
121
120 nN(PgH+C+Pd+K+PdH)
s.0sGp
119+
- ¥ PdiPozagl ©:ii  PdPr
Skala 118 ';':_‘_:,";117.89
: _1550L 117.61 @s Pd
17—
oi
® Pa//miw
"] i 11s @ T
r:
Off  w &
ol Ty TR
| Gt 6.0 Gt 6.0
l 7.9m 1
3 2
@;Thg,g;\; STUDIUM PRZESTRZENI - BIURO PROJEKTOW Zat.Nr
‘ REMIGIUSZ PALYGA 6.2
Oczyszczalnia ciekow Urzﬁf ?ﬁ’i’mgv‘c{;‘;"g;’”h
dz. nr 753 obreb Tuplice 68-219 Tuplice
/- . Skala
Przekroj geotechniczny |l - II'
Data Nazwisko Podpi ) 150
Opracowat 07-2019 | Remigiusz Palyga (:‘_:p - I 50

Rysunek wykonano programem '"Geostar” - /




