
POMPOWNIA ŚCIEKÓW
PS-2 - OB. 1

ŚCIEKI SUROWE
DOPŁYWAJĄCE GRAWITACYJNIE  

Z OSIEDLA RURĄ DN300

STACJA PRZYJMOWANIA  
ŚCIEKÓW I OSADÓW 

DOWOŻONYCH - OB. 2A

ŚCIEKI DOWOŻONE

OSADY DOWOŻONE
Z PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI

SITOPIASKOWNIK
- OB. 3

ŚCIEKI SUROWE
Z POMPOWNI PS-1

PIASEK
V= 15,2 m³/a
M= 28,9 Mg/a

REAKTOR
BIOLOGICZNY

- OB. 7A

OSADNIK WTÓRNY
- OB. 7B

POMPOWNIA OSADU 
NADMIERNEGO I 

RECYRKULOWANEGO 
- OB. 4B

POMPOWNIA ŚCIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH PS-3

- OB. 8

KOMORA POMIARU 
ILOŚCI ŚCIEKÓW 

OCZYSZCZONYCH 
- OB. 9

KOMORA OSADU 
DOWOŻONEGO

- OB. 6C

KOMORA OSADU 
DOWOŻONEGO

- OB. 5C

ZBIORNIK RETENCYJNY
ŚCIEKÓW SUROWYCH

- OB. 5A, 5B

KOMORA STABLIZACJI 
OSADU - OB. 6B

STACJA ODWADNIANIA W 
BUDYNKU TECHNICZNYM 

- OB. 10

ZBIORNIK ŚCIEKÓW I 
OSADÓW DOWOŻONYCH

- OB. 2B

GRAWITACYJNY 
ZAGĘSZCZACZ OSADU

- OB. 6A

BUDYNEK KONTENERÓW 
SKRATEK I PIASKU

- OB. 4A

SKRATKI
V= 13,0 m³/a
M= 9,8 Mg/a

STACJA DOZOWANIA
POLIELEKTROLITU 

W OB. 10

ODCIEKI DO OB. 1

Dp= 6,0 g/kg s.m.

DN80 - 30 m³/h

DN80 - 30 m³/h

DN150 - 100 m³/h

DN80 - 0 m³/h
(w przypadku 
przepływów max.)

55 m³/h

105 m³/h

OSAD NADMIERNY
G= 81,7 kg s.m./d
V=  4,1 m³/d
W= 98,0 %

OSAD Z 
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI
G= 28,2 kg s.m./d
V=  14,1 m³/d
W= 99,8 %

OSAD ODWODNIONY 
I ZHIGIENIZOWANY
G= 109,9 kg s.m./d
V=  0,9 m³/d
W= 87,5 %

OSAD Z 
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI
G= 28,2 kg s.m./d
V=  14,1 m³/d
W= 99,8 %

ŚCIEKI OCZYSZCZONE
Qśrd = 230 m³/d
Qmaxd = 280 m³/d
Qt = 30   m³/d
Qmaxh = 160 m³/d

LEGENDA:
G - sucha masa osadu,
V - objętość,
W - uwodnienie,
M - masa,
Qśrd - przepływ średni dobowy w pogodzie suchej,
Qmaxd - przepływ maksymalny dobowy,
Qt - przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie suchej,
Qmaxh - przepływ maksymalny godzinowy w dobie o maks. przepływie

- ścieki,
- osad ściekowy,
- polielektrolit, 
- piasek,
- skratki,
- odcieki.

UWAGA:
W niebieskiej ramce przedstawiono obiekty/urządzenia objęte hermetyzacją.
Powietrze złowonne kierowane jest na biofiltr.

55 m³/h

OSAD 
RECYRKULOWANY

OSAD
NADMIERNY

CZAS RETENCJI ZBIORNIKÓW 
PRZY DOPŁYWIE MAX.: 3,2h

ZBIORNIK RETENCYJNY
ŚCIEKÓW 

OCZYSZCZONYCH
- OB. 5D, 6D

CZAS RETENCJI ZBIORNIKÓW 
PRZY DOPŁYWIE MAX.: 1,8h

30
 m

³/
h

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

RYSUNEK NR 2

SPUST DO OB. 1


